10% úspora primární energie
 - podmínka poskytnutí příspěvku k ceně elektřiny z KVET
Společnost ORGREZ, a.s. nabízí provozovatelům teplárenských systémů, zejména provozovatelům kondenzačních odběrových turbosoustrojí, provedení provozních měření a následného stanovení hodnoty úspor primární energie (UPE) daných kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla.

Výpočet UPE je prováděn metodikou, která vychází ze stávající legislativy, konkrétně z:

· Ustanovení Směrnice 2004/8/ES,

· Rozhodnutí Komise ES, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinností, ze dne 21.12. 2006,

· Podrobných prováděcích pokynů ke směrnici 2004/8/ES vydaných Rozhodnutím Komise ES dne 19.11. 2008 (tzv. Guidelines),
· Vyhlášky č. 344/ 2009 Sb. ze dne 30. září 2009.
Základem metodiky stanovení UPE je rozdělení výroby na část KVET a část Ne-KVET. Finální výpočet UPE pak vychází pouze z hodnot výroby a spotřeby energie příslušející kombinovanému procesu (tj. části KVET). 
Při použití uvedené metodiky není tedy hodnota UPE odběrových turbosoustrojí redukována v důsledku zahrnutí kondenzační výroby elektrické energie (tj. části Ne-KVET). 
Metodika stanovení UPE používaná (navržená) společností ORGREZ, a.s. byla schválena zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Vzorový příklad výpočtu UPE vypracovaný společností ORGREZ, a.s. je umístěn na WWW stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR viz. http://www.mpo.cz/dokument1169.html.
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Rok 2009

AES Bohemia spol. s r.o.
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